
4. melléklet: Az építési telkek zöldfelületi arány számításának követelményei 

 

(1) Az építési övezetekre / övezetekre előírt legkisebb zöldfelület mértékét az építési övezetek / 
övezetek részletes szabályai tartalmazzák. 

(2) A zöldfelületbe beszámítható a teleknek minden olyan területe, amelyet épület, építmény vagy 
szilárd burkolat nem fed és azon növényzetet telepítenek, valamint 

– az építmény feletti tetőkert, 

– 20 cm vastagságig nem számítható be, 

– 20 cm vastagságtól pedig annyi %-ban, ahány cm-rel vastagabb a talajréteg a 20 cm-
nél, de legfeljebb 100%-ban 

– a vízfelület teljes felülete, 

– a személygépkocsi várakozó helye burkolatától függően 

– 25%-os gyepfelületig nem számítható be, 

– 26-50%-os gyepfelületű burkolatnál 25%-ban, 

– 51-75 %-os gyepfelületű burkolatnál 50%-ban, 76-100%-os gyepfelületű burkolatnál 
75%-ban, 

– nem szilárd (szórt murva, kavics) vízáteresztő burkolat 10%-ban. 

(3) A zöldfelületbe a beton térkő burkolat még akkor sem számítható be, ha az vízáteresztő 
képességgel bír. 

 


