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Védelem foka A szõlõhegyi építkezések egyik jellegzetes a rétegvo-
nalakra merõleges hosszanti elrendezésû, cseréppel 
fedett, nyeregtetõs, míves asztalosmunkával készült 
deszkaoromzatos különleges középen is alátámasz-
tott, sokszögletû fejezetes pillérsoros oromtornácos 
hagyományos présház tömege, az aszimmetrikus 
nyílásrend szerinti elrendezéssel, felülvilágítós borí-
tott kétszárnyú bejárattal, álló ablakkal védendõ 
szõlõhegyi helyi építészeti érték.
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A jelenlegi állapotnak megfelelõ felújítás során java-
solt az épület fehér meszelése és a présház ajtó 
helyreállítását, kiegészítését követõen világosbarna, 
okker vagy zöld mázolása.

A pince-együttes részét képezõ az útra merõleges 
nyeregtetõvel, cseréppel fedett, oromfalas, hagyo-
mányos formájú egyszerû présház tömege, felül-
világítós kétszárnyú bejárati ajtaja szõlõhegyi, 
helyi építészeti értékként védendõ.

A pincesor zárt rendjében szokatlan az útra merõleges, 
cserépfedésû nyeregtetõs, oromfalas egyszerû prés-
ház épület tömegének, oldalhomlokzaton való megnyit-
ása. Az oromfal párkányszerû téglasorral való elválasz-
tásával és kiemelt boltövvel és falsávokkal való tago-
lása, az oldalhomlokzat vésett kétszárnyú ajtajával 
védendõ szõlõhegyi helyi 
építészeti értéket képez.

A felújítás folytatása esetén ja-
vasolt a boltöv alatti nyílásrend 
átgondolása és az épület jelle-
géhez jobban illeszkedõ megol-
dás keresése.Fontos az oldal-
homlokzatok - de csak annak -
 fehér meszelése, míg a tégla-
felületek megõrzése.

Az épület felújítása során a felsorolt értékek megtar-
tása mellett, javasolt a pillérek egységes (a szélsõ 
elemek külsõ oldalán is) simított felületen való fehér 
meszelése, valamint a fafelületek (fa oromzat, ajtó, 
ablak) egységes okker, vagy zöld mázolása.
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Az épület felújítása során, a felsorolt értékek megtar-
tása mellett, javasolt a fehér meszelés, valamint a 
fafelületek (oromzat, ajtó, ablak) egységes világos-
barna mázolása, sötét un. "négerbarna" ill. idegen 
szín helyett.
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H1A szõlõhegyi építkezések egyik jellegzetes a réteg-
vonalakra merõleges hosszanti elrendezésû, cserép-
pel fedett, nyeregtetõs, míves asztalosmunkával 
készült deszkaoromzatos különleges középen is 
alátámasztott, sokszögletû fejezetes pillérsoros 
oromtornácos hagyományos présház tömege, az 
aszimmetrikus nyílásrend szerinti elrendezéssel, 
felülvilágítós borított kétszárnyú bejárattal, álló 
ablakkal védendõ szõlõhegyi helyi építészeti érték.
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A pincesor közelében, de attól elszakadva egyedül 
álló, a lejtõbe simuló, m egjelenésében lakóház jegye-
it viselõ, a rétegvonalakkal párhuzamos cserép-
fedésû, nyeregtetõs, vakolatdíszes oromfalas épület 
tömege, a vízvetõ párkányos, álló ablakos és tornác-
ajtós homlokzatával és pillérsoros oldaltornácával, 
melyrõl szimmetrikus elrendezéssel két felülvilágítós 
betétes borított kétajtós bejárat nyílik, hagyományos 
ablak kiosztással és zsalus ablakokkal védendõ helyi 
építészeti érték.
Korrekciós javaslat

Felújítás során az épület valamennyi felsorolt értéké-
nek megõrzése-megújítása mellett, fehér meszelés 
és világosbarna mázolás javasolt.
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Az épület felújítása alkalmával az értékek megtartá-
sán túl, javasolt a bejárati ajtó eredeti formában való 
helyreállítása a fa részek zöld, okker vagy világos-
barna mázolása, az épület fehér meszelése.

Felújítás alkalmával a felsorolt értékek megtartásán 
túl, javasolt az épület jellegétõl idegen aránytalan 
ablak helyett, méretben az épülethez illõ kistáblás 
vagy zsalus álló ablak elhelyezése, a zöld mázolás 
és fehér meszelés.

A rétegvonalakkal párhuzamos, cseréppel fedett nye-
regtetõs, fejezetes pillérekkel alátámasztott hosszol-
dali tornáccal képzett hagyományos fehérre meszelt 
présház épület tömege, a tengelybe állított felülvilá-
gítós borított tokkal és ajtószárnyakkal, zsalus abla-
kokkal és a tornác tégla járófelületével védendõ 
szõlõhegyi helyi építészeti érték.

A rétegvonalakkal párhuzamos, cseréppel fedett nye-
regtetõs, széles eresszel képzett présház hagyomá-
nyos egyszerû tömege, ácstokos részben zsalulevél 
borítású kétszárnyú bejárati ajtajával szõlõhegyi helyi 
építészeti értékként védendõ.
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H1A múlt század elsõ harmadában készült, a rétegvona-
lakkal párhuzamos, cseréppel fedett nyeregtetõs, sok-
szögû fejezetes pillérsoros hosszoldali tornácos tégla-
architektúrával formált végfalas présház épület tömege, 
míves kéményfejjel, vésett kétszárnyú datált ajtóval, 
védendõ szõlõhegyi helyi építészeti érték.

Az épület jelen formában történõ felújítása során, egy-
séges fehér meszelés és a faszerkezetek egységes 
zöld mázolása javasolt.

Az épület értékeinek megtartásával történõ felújítás so-
rán az elsõ pillérek is fehérre meszelendõk.

A hagyományos lejtõbe simuló a rétegvonalakkal párhu-
zamos cserépfedésû nyereg tetejû macskalépcsõs 
széles pillérsoros tornácú fehérre meszelt présház 
épület tömege, felülvilágítós kétszárnyú borított ajtós 
völgy felé nyitott homlokzatával védendõ szõlõhegyi 
helyi építészeti érték.
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Védelem fokaA XIX. sz. második felében készült, a rétegvonalakkal 
párhuzamos, cserépfedésû nyeregtetõs, széles 
ereszaljával alakított vert falu fehérre meszelt présház 
épület hagyományos tájba simuló tömege, völgy felé 
ácstokos borított kétszárnyú ajtóval és táblás ablakkal 
megnyíló homlokzata védendõ szõlõhegyi helyi építé-
szeti érték.
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Az épület felújítása során feltétlenül sártapasztás alkal-
mazandó - a cementes vakolat az agyagra ártalmas -
 az eredeti formában való helyreállítás, hódfarkú cserép-
fedést, fehér meszelést, a faszerkezetek kijavítását és 
okker vagy zöld mázolást kíván.
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