
33 

4. melléklet 
 
Fogalmak 

A rendelet alkalmazása tekintetében: 
 
(1) Beépítési mód: Az építési hely építési telken való elhelyezésének módja. Az épületeket az építési 

helyen belül kell elhelyezni. Beépítési módok: szabadonálló villa beépítés, szabadonálló általános 
beépítés, szabadonálló telepszerű beépítés, oldalhatáron álló beépítés. 

 
(2) Főépület: fő rendeltetés szerinti funkciójú épület 
 
(3) Homlokvonal: A telek közterülettel érintkező határvonala. 

 
(4) a) Kialakult építési övezet: Az építési övezet csoportosításánál használt fogalom. Ez olyan építési 

övezet, amelynek építészeti karaktere pozitív előírás, elfogadható. Ilyen helyen a szabályozás 
kevesebb normatív elemet tartalmaz, mint a nem kialakult területen. 

 
b)  Közhasználatra szánt terület: Ide a közterület fogalmában nem korlátozott területek tartoznak. 

Ilyen például: a belterületi védőerdő 
 
c) Közhasználat elől el nem zárható terület: Olyan telek terület ahol a tulajdoni állapotoktól 

függetlenül a közhasználat nagyobbrészt nem korlátozható.  
 

(5) a) Melléképület: Az építmények azon csoportja, amelyek az építési övezetek előírásaiban megnevezett 
építmények használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítményeknek. 
A melléképületek építménymagassága legfeljebb 3,5 m, gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet. 

 
b) Mezőgazdasági építmény: A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építménye. 
 

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak oldalhatáron álló 
építési helyen belül helyezhetők el. Az oldalhatáron álló építési hely határvonalának a telek egyik 
oldalhatárán kell lennie. Kialakult esetben a tömbben jellemző oldalhatár határozza meg, hogy a telek 
melyik oldalhatárához kell az építési helyet igazítani, beépítetlen tömb esetében a kedvezőbb – az É-i 
iránytól jobban eltérő – tájolást biztosító oldalhatáron kell az építési helyet kijelölni. Az építési hely a 
szomszédos telek építési helyével nem érintkezhet. 

 
(7) Pavilon: Olyan építmény, amely huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséget foglal magában, az 

építmény nem nagyobb, mint 20 m2 valamint az építmény magassága legfeljebb 3,0 m. 
 
(8) Saroktelek: Az a telek, amely a közterülettel egynél több, egymással szöget bezáró határvonallal 

érintkezik. 
 

(9) Szabadon álló beépítési mód esetén az építési helyet minden oldalról a saját telkének az előírt (elő-) 
oldal- és hátsókerti építési határvonalai, és a telke határai közötti beépítetlen része vegye körül. 
A jelen rendelet a szabadon álló beépítési mód két típusát különbözteti meg: 
 - szabadon álló-általános, 

- szabadon álló-csoportos 
A szabadon álló-általános beépítési módnál egy építési hellyel meghatározható a telek 
beépíthetősége. 
A szabadon álló-csoportos beépítési módnál egy építési hellyel meghatározható a telek 
beépíthetősége. A telken több épület is elhelyezhető. Az épületek csoportosan helyezhetők el.  

 
(10)  Telek homlokvonala: A közterület felőli telekhatár. 
(11) Utcai épület, épületrész: A telek homlokvonalától 15,0 m-en belül álló épület, ill. épületrész. 


