
A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjei 

 

 Közútkezelési szolgáltatási 

osztály 

 A szórási munka 

megkezdésének  

időpontja, az észleléstől 

számítva  

(óra) 

 A síkosság megszüntetésének  

határideje  

(óra) 

 I.  0,5-1,0  4,0 

 II.  1,5-2,0  6,0 

 III.  2,0-3,0  8,0 

 IV-V.  4,0-5,0  24,0 

 

A fűkaszálás gyakorisága 

 

 Közútkezelési szolgáltatási 

osztály 
 Kaszálási gyakoriság (évente legalább szükséges mérték) 

   koronaélen belül  koronaélen kívül 

 I.  3  2 

 II-III.  2  1 

 IV-VII.  1  1 

 

A burkolathibák javításának indokolt időhatárai 

 
   Közútkezelési szolgáltatási osztályok 

 Burkolathibák  

fokozatai 
 I.  II.  III.  IV.  V.  VI.-VII. 

   az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb 

 2. fokozat  1 nap  2 nap  3 nap  10 nap  30 nap  30 nap 

 1. fokozat  az éves javítási program szerint 

 

A támfalak és lépcsők, lejtők hibajavításának javasolt időhatárai 

 
   Közútkezelési szolgáltatási osztályok* 

 A hibák fokozatai  TI.  TII. 

   az észleléstől vagy a bejelentésről függően legkésőbb 

 2. fokozat  7 nap  14 nap 

 1. fokozat  éves javítási program szerint 

 


