
Az úttartozék-hibák kijavításának javasolt időhatárai 

 
   Közútkezelési szolgáltatási osztályok 

 Jelzőtábla-hibák  

fokozatai 
 I.  II.  III.  IV.  V.  VI.-VII. 

   az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb 

 2. fokozat  2 nap  5 nap  5 nap  10 nap  30 nap  30 nap 

 1. fokozat  javítási program szerint 

 

Útellenőrzés indokolt gyakorisága 

 

 Közútkezelési szolgáltatási osztály  Útellenőrzés gyakorisága 

legalább 

 I.  naponta 

 II.  kétnaponta 

 Szintbeni közúti-vasúti kereszteződésekben vasúti 

fővonalakon 
 naponta 

 Szintbeni közúti-vasúti kereszteződésekben vasúti 

mellékvonalakon, iparvágány és egyéb vasúti 

kereszteződésekben 

 kétnaponta 

 Tömegközlekedési útvonalakon*  hetente kétszer** 

 III-IV.  hetente** 

 V.  hetente** 

 VI-VII.  negyedévente** 

 

 * Az ellenőrzést az út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függetlenül indokolt lehet sűrűbben 

elvégezni. A jelentést tevő szolgálatba célszerű a tömegközlekedés üzemeltetőjét is bevonni; ajánlott ennek 

együttműködési szerződéssel jogi alapot is biztosítani. 

 ** Közlekedésbiztonsági szempontból a forgalmi rend jelzéseinek és a forgalomirányítás berendezéseinek az 

út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függetlenül, sűrűbb ellenőrzése indokolt lehet. 

 


