
JELMAGYARÁZAT:

TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI VONAL

SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA

ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE

KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

beépítési mód beépítési (%)

építmény mag.(m) telekterület (m )

2 ÉPÍTÉSI ÖVEZET PARAMÉTEREI

KÖTELEZŐ MEGSZÜNTETŐ JEL

KÖTELEZŐ ELŐKERT - OLDALKERT -

HÁTSÓKERT

IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁRA

GYALOGÚT

TÁJÉKOZTATÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

BE NEM ÉPÍTHETŐ TELEKTERÜLET

AJKA SZŐLŐHEGY

SZABÁLYOZÁSI TERV

M - TEAMPANNON KFT.

1053   BUDAPEST ,   VERES  PÁLNÉ  UTCA  7.
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ÚJ ÉPÍTÉSI TELEK BEJÁRATA
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