5. sz. melléklet

Jászladány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2008. (XII.07.) rendeletéhez

Védőtávolságokkal érintett ingatlanok

	Közmű megnevezése
	Hely
	Előírás

	Vízmű
	Nagytemető és Arany Já​nos u. találkozásánál Nagytemető - Akácfa -Kenderföld u. találkozásnál lévő fúrt kutak (203/2 hrsz)
	Hidrogeológiai védőterület: az illetékes víz​ügyi szakahatóság által kijelölt védőterület.

	Ivóvíz gerincvezeték
	
	Védőtávolság az adott vezeték​keresztmetszet mellett:

· 300 mm átmérőig 3-3 m,

· 800 mm-ig 5-5 m.

A védőövezetekre vonatkozó általános elő​írások az alábbiak:

Az ivóvízellátást biztosító gerincvezeték​hálózat és építmények védőtávolságán belül épület, építmény elhelyezése nem engedé​lyezhető.

A védőterületen belül mindennemű tevékeny​ség, beavatkozás - a mezőgazdasági műve​lés kivételével - csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával végezhető.

	Szennyvíztisztító
	095/26 hrsz.
	Telekhatártól mért min. 500 m

	Gázfogadó 
	0142/17 hrsz
	A védőtávolság középnyomású berendezé​seknél közutak útpályájának szélétől és épü​letektől általában 5,0 m. A gázátadó állomá​sok biztonsági övezete a létesítmény keríté​sétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen 15 m.

	Elektromos vezeték
	120 kV-os szabadvezeték
	A biztonsági övezet 13-13 m.

	
	Kisfeszültségű föld feletti vezeték
	A biztonsági övezet 1,0-1,0 m.

	
	Földben elhelyezett villamos-kábel
	A biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV-ig, 1,0 m, 35 kV-120 kV között 1,5 m.

	
	Szabadtéri villamos alállomások
	A biztonsági övezet 120-400 kV-ig a létesít​mény kerítésétől ill. a kisajátított terület szélé​től vízszintesen mért 10 m-es sáv.

	Adótorony
	Hidroglóbusz (Vodafone és Pannon jeladó) 1925/3 hrsz (T-Mobile adó​torony)
	50 m

	Állattartó telep
	0348/10 hrsz; 0558 hrsz; 0371 hrsz; 0132/42 hrsz; 0142/15 hrsz; 0176/6, 7, 8 hrsz; 0176/24, 28, 29 hrsz; 085/16 hrsz
	Allattartó rendelet szerint


