2. számú függelék:

Fényszennyezés megakadályozására vonatkozó javaslatok :
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Javasoljuk a telepiilésképi rendeletben a fényszennyezés elkeriilését szolgalo szabalyozasi
javaslatok megfogalmazasat, mint példaul:

- El kell kertilni a hideg fehér fényti vilagitast, amely 500 nanométernél rovidebb
hullamhossztsagt fényt tartalmaz: ennek megfelelen 3000K alatti érték javasolt a kiiltéri
vilagitas szinhémérsékletére.

- Avilagitétestek erny6zése olyan legyen, hogy a fényt oda irényitsa, ahol arra sziikség van:
Megfeleld erny6zés esetén a kibocsatott fényt nem latjuk kozvetleniil. A megfeleléen
iranyitott fény nem jut a gyalogosok, jarmivezetsk szemébe, az épiiletek ablakai felé vagy
éppen az égbolt irdnydba. A fényeknek - meég a diszvilagitas esetén is - lefelé kell
irdnyulniuk. fgy példaul a talajszintbe épitett fényvetoket, melyek felfelé sugdroznak, el
kell keriilni.

- Az utcakat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony
intenzitassal vilagitsuk meg;: Vidéki utakon a 0,3 cd/m? fénystiriiség elegend6, amely kb. 4
lux megvilagitassal elérheté. Ez az EU utvilagitasi szabvanyoknak (EN13201) megfelelé
legalacsonyabb ttosztaly. Az EU szabvényok gyakran sokszor erdsebb megvilagitast
ajanlanak, mint ami jelenleg a legttbb eurdpai telepiilésen megvaldsult.

- Igazitsak a kiiltéri vilagitast a tényleges hasznalat idejehez. Este 10 ora, vagy éjfél utan
joval kevesebb fényre van sziikség, ennek megfelelden az kézvildgitas fénye csokkenthets.
A megyvildgitasi szintek akar 50-80%-0s cstkkentése is lehetséges. A nem kozcela vilagitast
teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra kozvetlen sziikség.





