3. melléklet 

mikrohullámú hírközlési összeköttetések, azok védőtávolsága és magassági korlátozása

- Antenna Hungária Zrt. által üzemeltetett Hegyhátsál – Bazita – Újudvar viszonylatú mikrohullámú összeköttetés:

A védősáv szélessége a középvonaltól mérve 50 – 50 m.

Építési magasságkorlátozás a sáv alatt: 35 m.

- Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett Bazita TV torony – Műszaki épület (Ispotály köz 1.) viszonylatú mikrohullámú összeköttetés:

A védősáv szélessége a középvonaltól mérve 15 – 15 m.

Építési magasságkorlátozás a sáv alatt: 

	szakasz (km) (TV toronytól mérve)
	építési magasságkorlátozás (m)

	0-0,1
	60

	0,1-0,16
	70

	0,16-0,2
	75

	0,2-0,28
	80

	0,28-0,4
	90

	0,4-0,6
	100

	0,6-0,8
	90

	0,8-1,06
	85

	1,06-1,16
	90

	1,16-1,3
	75

	1,3-1,42
	65

	1,42-1,56
	70

	1,56-1,62
	80

	1,62-1,84
	90

	1,84-2,0
	100

	2,0-2,12
	90

	2,12-2,44
	70

	2,44-2,66
	60

	2,66-3,26
	55

	3,26-3,48
	50

	3,48-3,68
	45

	3,68-3,72
	40

	3,72-4,0
	30

	4,0-4,36
	22


1. függelék 

Utak mintakeresztszelvényei
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