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4. SZÁMÚ FÜGGELÉK

	
	Tűztávolság mértéke ( m )

( 1500 MJ/m2  feletti számított tűzterhelés esetén 2 m-rel, 3000 MJ/m2  felett 4 m-el,

középmagas épület esetében 4 méterrel, magas épület esetében 8 méterrel növelendő az adott érték )

	Építmény tűzveszélyességi osztálya
	„A-B”
	„C”
	„D-E”

	Tűzállósági fokozat
	I
	II
	III*
	I
	II
	III
	IV*
	I
	II
	III
	IV
	V*

	Szomszédos építmény felé néző homlokzat
	

	Tűzfal
	10
	0

	Nem éghető nyílás nélküli falszerkezet
	

	Lapos tető vagy nem éghető fedélszerkezet és héjazat esetén
	10
	11
	13
	7
	7
	8
	10
	6
	6
	6
	8
	9

	Éghető fedélszerkezet és nem éghető héjazat
	-
	12
	14
	-
	8
	9


	10
	-
	6
	7
	9
	10

	Éghető fedélhéjazat esetén
	-
	-
	-
	-
	9
	10
	12
	-
	8
	9
	10
	11


	Nem éghető falszerkezet nyílással (üvegezett fal is)
	

	Lapos tető vagy nem éghető fedélszerkezet és héjazat esetén
	12
	12
	14
	7
	8
	9
	12
	7
	7
	8
	10
	12

	Éghető fedélszerkezet és nem éghető héjazat
	-
	13
	15
	-
	8
	9
	12
	-
	7
	8
	10
	12

	Éghető fedélhéjazat esetén
	-
	-
	-
	-
	10
	11
	13
	-
	9
	10
	11
	13

	Éghető anyagot tartalmazó falszerkezet
	

	Lapos tető vagy nem éghető fedélszerkezet és héjazat esetén
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	12
	-
	-
	9
	10
	12

	Éghető fedélszerkezet és nem éghető héjazat
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	13
	-
	-
	10
	11
	12

	Éghető fedélhéjazat esetén
	-
	-
	-
	-
	-
	13
	15
	-
	-
	11
	12
	13


Kiegészítő rendelkezések

1 – Eltérő tűztávolsági követelményeknél minden esetben a nagyobb tűztávolsági értéket kell megtartani.

2 - *az OTSZ 5. § (3) bekezdésében foglalt esetekre

3 – A  „C-E” tűzveszélyességi osztályú, I-III tűzállósági fokozatú, legfeljebb 800 MJ/ m2 számított tűzterhelésű, lapos tető vagy nem éghető héjazatú, éghető anyagot nem tartalmazó falszerkezetű építmények esetében, ha a szemben álló épületek homlokzatmagasságai nem haladják meg a 6 métert, a tűztávolság mértéke 6 m-ig csökkenthető.

4 - A tűzfalas kialakítású épületeknél meghatározott értékek csak abban az estben alkalmazhatók, ha tervezett építmény magassága a mellette álló épületnél nagyobb, vagy az is tűzfalas kialakítású. Ellenkező esetben a tűztávolság mértéke a szemben álló épület homlokzatmagasságának 50 %-a, de legalább 4 méter legyen.

5 – Saját telken álló „C-E” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek estében nem kell tűztávolságot tartani, ha az alapterületek összevonása egyéb tűzvédelmi előírásokat nem sért. (tűzszakaszterület, oltóvíz, stb.)

6 – Az egyes építményeknél meghatározott tűzoltási felvonulási terület létesítési kötelezettségét a tűztávolság meghatározásánál figyelembe kell venni.

Tűztávolságok a Miskolci H. Ö. Tűzoltóság illetékességi területén

